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| Im Schwarzwald treten v1ele Hundert Erz- und Mineralginge auf. Die Nutzung der
in diesen steil stehenden, tief in die Erdkruste hinabreichenden Ginge (Gang =
bergminnischer und geologischer Begriff fiir mit Mineralen ausgefiillte Spalte) und
vor allem der darin enthaltenen Eisen-, Kupfer-, Blei- und Silbererze geht bis in die
keltische und romische Zeit zuriick. Sie hatte besonders im Mittelalter, der frithen
Neuzeit sowie im 18. Jahrhundert grofle Bedeutung. Mitte des 19. Jahrhunderts
stieg das Interesse an Schwerspat (BaSO4), weil man das chemisch bestindige Min-
eral fiir die Herstellung lichtechter Farben benétigte. Im 20. Jahrhundert begann
man, sich fiir den hiufig auf gleicher Lagerstitte vorkommenden Flussspat (CaF»)

als Grundstoff fiir die Chemische Industrie zu interessieren.

lar: hD:lC im Mi‘t" ' fz 0" nach Nordost nfallenaen, tl__. g
 ten j:-:*-enutzt werden drel versch1edene Mlnera]gange Schwerspatgang, Flussspatgang i
‘ und Dlagonaltrum (Trum meist ein kleinerer Gang). ‘ g
Schwerspatgang (1): Nach derzeitiger Kenntnis weist der durchschnittlich 3,5 m michtige Gang eine = | o
Linge von ca. 600 m und eine Tiefenerstreckung von mindestens 800 m auf; er enthilt im Mittel 50-90 % '_ : /ﬂ’/ e
BaSOy4, 5-40 % CaF; und 5-30 % Quarz, daneben etwas Calcit, Aragonit, Quarz und Sulfiderze. ey /0/
-:2... , o,,"" ,;--df&‘i?(i
Der Flussspatgang (2) ist im Mittel 3-3,5 m michtig, etwa 400 m lang und besitzt eine Tiefenerstrek- 7 e /;c,;c‘?/z
kung von ebenfalls mindestens 800 m. Er enthilt 55-90 % CaF;, 0-25 % BaSO4 und etwas Quarz. s 52
£ \ .. ( &a Gangbereich Sud
Das Diagonaltrum (3) ist sehr wechselhaft und besteht aus 10—80 % CaF», 10-90 % BaSO4, 10-90 % #‘ T
1 L e
Quarz und bis 2 % Sulfiderzen. > \
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Schwer- und Flussspatbergwerk Clara
Abbauseigerriss vom Diagonaltrum

Schwer- und Flussspatbergwerk Clara
Abbauseigerriss A - B vom Schwerspatgang
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1) Schwerspatgang 2) Plussspatgang 3) Diagonaltrum (Fluss- und Schwerspat) | i I
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"'Bremsbelage e Nt Sepemtiches Querref

, Farben- .und Lackmdustne, Chemlsche und Kunststofﬁndustrle, Schwerbeton, Spach- T memm—
telmassen, chhteregulator fir Bohrspilungen bei Erd6l-/Erdgasbohrungen, Trinkwasserreinigung
(Sulfatreduktion), medizinische Diagnostik. v §
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(2) Flussspatkonzentrat: Man unterscheidet Chemiespat, Trocken- und Siurespat.
Haupteinsatzbereiche sind Flusssdureherstellung (Konzentrat mit >97 % CaF,), Alu-
miniumgewinnung aus Bauxit (wozu zunichst synthetischer Kryolith Na3AlF¢ her-
gestellt werden muss), Metallurgie (Flussmittel fiir die Schlacke bei der Erzverhiit-
tung), Keramik (Glasuren, Email), Glasindustrie, Schweif$technik, Pflanzen-
schutzmittel, Zahnpasta. Der derzeitige Verwendungsschwerpunkt fiir Clara-Fluorit
liegt bei der Herstellung von SchweifSelektroden.

(3) Erzkonzentrat: Silber- und Kupfergewinnung.

A Schwerspatkristalle

Flussspatkristalle P>




